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2010-026 06/04/2011
Filtre à laine de 

roche 
5 Laine de roche

www.biorock.fr                                                        
02 40 87 12 44

BIOROCK BIOROCK D5 Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
0 kwh sauf si poste de 

relevage
18 à 24 mois 2,04 à 2,10 m 4 à 7 m²

2011-007 01/04/2011
Filtre à laine de 

roche
6

laine de roche (4 à 
6 EH)

www.assainissement-
autonome.fr

03 20 32 91 46
ASSAINISSEMENT AUTONOME COMPACT'O ST2 Polyéthylène Haute Densité (PEHD)

0 kwh sauf si poste de 
relevage

3 à 4 mois 1,65 à 1,95 m 5 m²

2012-014 04/07/2012
Filtre à laine de 

roche
10

laine de roche (6 et 
10 EH)

www.biorock.fr                                                        
02 40 87 12 44

BIOROCK Gamme BIOROCK D Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
0 kwh sauf si poste de 

relevage
18 à 24 mois 2,04 à 2,10 m 4 à 7 m²

(1) = données issues des guides utilisateurs officiels mis en ligne sur : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
(2) = En attente de la mise en ligne des guides officiels page 1/1

document provisoire


